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Abstract — Power generation is an important subject on
electrical engineer graduation. For this knowledge be
efficiently absorbed by the academic, it is necessary to use a
simple methodology to generate curiosity and discussion on
the subject. This paper presents a brief introduction about
the power generation by solar energy, discussing ways of
generation,  stand-alone  photovoltaic  systems  and
concentrating solar power, development of mega-projects
around the world, Brazil and Amazon present situation and
a case study showing the lifting of the photovoltaic module
characteristic curve

Index Terms — Engineering Education, Huge Projects,
Power Generation, Solar energy.

INTRODUCAO

Muitos avangos tecnoldgicos foram possiveis devido a
utilizacdo de energia elétrica. Motores elétricos,
computadores e aparelhos médicos, por exemplo, foram
responsaveis por melhorias na qualidade de vida do ser
humano. Nos dias de hoje, ndo é possivel seguir o mesmo
ritmo de vida sem o uso desta forma de energia. Assim, para
a sua utilizagdo desenvolveu-se ao longo do tempo diversas
formas de conversdo, através do aproveitamento hidrico,
edlico, combustiveis fosseis, e atualmente busca-se
encontrar novas formas de geragdo de energia elétrica.

Devido a essa busca, cabe ao engenheiro eletricista
desempenhar um papel fundamental nesse ramo da ciéncia.
Desta forma, deve-se dar um foco ao estudo da geracdo de
energia elétrica no curso superior. No curso de Engenharia
Elétrica da Fundagdo Universidade Federal de Rondénia, na
disciplina de Geragdo, Transmissdo e Distribuicdo de
Energia Elétrica, abordou-se a geracdo hidroelétrica em sala
de aula, e complementou-se o topico sobre geragdo
realizando-se semindrios, aberto a toda a comunidade
académica. Durante o ciclo de apresentacdes, foram
abordadas as seguintes formas de gerag@o de energia: eolica,
solar, nuclear, energia dos oceanos, biomassa, centrais
termelétricas, células a combustivel, gds natural e carvao
mineral.

Para abordagem do tema de energia solar, utilizou-se de
apresentagdo em slides, explanagdo sobre experimento

realizado com a supervisdo do professor da disciplina e
videos informativos discutindo:
e Sistemas fotovoltaicos autdnomos
Sistemas termossolares
Megaprojetos de geracao heliotérmica
Energia solar no Brasil
Energia solar na Amazonia.

Ao passar pela atmosfera terrestre, a maior parte da
energia solar manifesta-se sob a forma de luz visivel de raios
infravermelhos e de raios ultravioleta. A captagdo dessa luz
e a transformacdo dela em alguma forma de energia
utilizavel pelo homem, como a térmica e elétrica é possivel,
sendo utilizados para isso equipamentos apropriados para
cada uma das finalidades. Se for utilizada uma superficie
escura para a captacdo, a energia solar serd transformada em
calor. Se utilizadas células fotovoltaicas (painéis
fotovoltaicos), o resultado sera a eletricidade [1].

Os sistemas baseados no uso da energia transmitida a
Terra pelo Sol para geracdo de eletricidade podem ser
divididos em dois tipos basicos: sistemas fotovoltaicos
autdénomos e sistemas termossolares. Em ambos os casos, a
varidvel basica para o aproveitamento da energia solar é a
radiagdo incidente no coletor [2]. Essa radiacdo, porém, ndao
atinge de maneira uniforme toda a crosta terrestre. Devido a
flutuagdes climaticas, a radiagdo solar incidente no limite
superior da atmosfera sofre uma série de reflexdes,
dispersdes e absor¢des durante o seu percurso até o solo. A
incidéncia total da radiagdo solar sobre um corpo localizado
no solo ¢ a soma dos componentes direto, difuso e refletido.

Os niveis de radia¢do solar em um plano horizontal na
superficie da Terra variam principalmente com as esta¢des
do ano, devido a inclinacdo do eixo de rotacdo da Terra,
além da latitude, condi¢cdes meteorologicas e altitude.

O Brasil possui um 6timo indice de radiagdo solar,
principalmente o nordeste brasileiro, conforme pode ser
visto na Figura 1. Na regido do semi-arido estdo os melhores
indices, com valores tipicos de 200 a 250W/m? de poténcia
continua, o que equivale entre 1752 e 2190kWh/m?.ano (de
4,8 a 6kWh/m?.dia) de radiacdo incidente. Isto o coloca entre
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as regides do mundo com as melhores condigdes para o
aproveitamento heliotérmico [2].

14 - 16 MJ/m?¥dia

16 - 18 MU/micia
B 18- 20 My/m¥dia A,

B 20- 22 Mymidia 4

FIGURA. 1
VARIACAO DA RADIACAO SOLAR NO BRASIL.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS

Os sistemas fotovoltaicos autdnomos consistem na
utilizagdo de células fotovoltaicas para geracdo de energia,
onde estas células sdo fabricadas principalmente com silicio,
podendo ser de silicio amorfo, monocristalino e
policristalino.

Através de métodos adequados obtém-se o silicio em
forma pura, o qual, ndo possui elétrons livres sendo,
portanto, um mau condutor elétrico. Para alterar isto,
acrescentam-se porcentagens de outros elementos, sendo
este processo denominado de dopagem. Mediante a
dopagem do silicio com o fosforo obtém-se um material com
elétrons livres, ou portadores de carga negativa (silicio tipo
N). Realizando o mesmo processo, mas acrescentando boro
ao invés de fosforo, obtém-se um material com
caracteristicas inversas, ou seja, déficit de elétrons ou
material com cargas positivas livres (silicio tipo P). Cada
célula solar compde-se de uma camada fina de material tipo
N e outra com maior espessura de material tipo P, como
pode ser observado na Fig. 1. Separadamente, ambas as
camadas sdo eletricamente neutras. Mas ao serem unidas,
exatamente na jungdo P-N, gera-se um campo elétrico
devido aos elétrons do silicio tipo N que ocupam os vazios
da estrutura do silicio tipo P. Ao incidir a luz sobre a célula
fotovoltaica, os fotons que a integram chocam-se com os
elétrons da estrutura do silicio dando-lhes energia e
transformando-os em condutores. Devido ao campo elétrico
gerado na jungdo P-N, os elétrons sdo orientados e fluem da
camada P para a camada N. Por meio de um condutor
externo, conecta-se a camada negativa a positiva. Gera-se
assim um fluxo de elétrons (corrente elétrica) na conexao.
Enquanto a luz continue a incidir na célula, o fluxo de
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elétrons se mantera ¢ a intensidade da corrente gerada
variard proporcionalmente conforme a intensidade da luz
incidente [3]. Um esquema de uma célula solar pode ser
vista na Figura 2.

Contato Frontal+

Silicio tipo "n"

Jungéo "pn”

Contato de Base - Silicio ipo *p*

FIGURA. 2
CELULA SOLAR.

O moédulo é um dispositivo gerador propriamente dito
e consiste num conjunto de células fotovoltaicas interligadas
e conectadas.

A poténcia gerada P, (t) dependerd basicamente de dois
fatores, sendo eles a radiagdo solar horaria incidente no
plano coletor (painel) e a poténcia instalada, que estara
ligada a area do painel e as caracteristicas do mesmo e dos
demais equipamentos constituintes do sistema condicionador
de poténcia.

A poténcia gerada num sistema fotovoltaico ¢ dada por
(1):

Pg([) =nxAxR(¢) 1)

em que,

n = rendimento total do sistema, composto pelo
rendimento do painel solar mais o rendimento do sistema de
condicionamento de poténcia;

A = area do painel solar;

R,(t) = radiagdo solar incidente em funcao do tempo.

A partir desta relacdo, observa-se que a poténcia gerada
tem rela¢do direta com a area A do painel solar. Essa area,
por outro lado, deve ser calculada, considerando as
condigdes locais de aproveitamento. Geralmente, a area é
calculada pela expressdo: P;/n x Ry, em que P; é a poténcia
instalada e R, a radia¢do solar maxima. Desta forma a
poténcia instalada de uma central fotovoltaica é considerada
a poténcia obtida pelo arranjo durante o periodo de insolagéo
maxima.

As baterias fazem um papel similar aos dos
reservatorios nas hidroelétricas, regulando a poténcia e,
portanto assumindo o fator de capacidade do sistema. O
rendimento da central ¢ o produto do rendimento do
condicionamento da poténcia e do rendimento do grupo de
painéis. O rendimento da célula solar depende do tipo de
material e técnicas utilizado para sua fabricagdo, temperatura
e outros fatores externos. Na operagdo em moddulo, a
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eficiéncia do conjunto diminui um pouco devido ao fator de
empacotamento, a eficiéncia Otica da cobertura frontal do
moédulo, entre outros. Por outro lado, o rendimento de
condicionamento de poténcia depende basicamente da
poténcia de entrada do inversor, variando de zero para uma
entrada de alguns por cento de poténcia nominal, e
estabilizando-se a partir de 50% da poténcia nominal.
A energia anual gerada pelo sistema fotovoltaico pode
ser expressa por (2):
E -P xF x8760 h/ano  (2)

em que,
E, = Energia gerada por ano (kWh/ano);
F. = Fator de capacidade.
O fator de capacidade do sistema, definido de modo similar
ao apresentado pelas hidroelétricas, como a relagdo de
capacidade média no ano e a poténcia maxima (de pico),
depende de:

e  Disponibilidade de insolagao;

. Perdas no sistema,

e  (Capacidade instalada dos painéis solares e do

conjunto de baterias.

Poucas sdo as informagdes a respeito do fator de
capacidade maxima de instalagdo, no entanto ja existem
dados que o situam entre 25 a 30%.

Os modulos, acoplados em um controlador de carga,
disponibilizardo corrente continua (CC) a uma carga. Caso a
carga seja em corrente alternada (CA), € necessario a
passagem por um inversor. Neste sistema, também se
encontra um banco de baterias utilizado para suprir as
necessidades nos periodos noturnos e nublados. O sistema de
geracao fotovoltaica pode ser observado na Figura 3.

CCONTROLADOR
DE CARGA

ELETRODOMESTICOS

Televisao

b Geladeiras

INVERSOR

Lampadas

PAINEL SOLAR /“K '\ I
=3 v& ] /1 S BATERIAS _ Computador
. | l"' &I '
FIGURA. 3
ILUSTRACAO DE UM SISTEMA DE GERACAO FOTOVOLTAICA DE
ENERGIA ELETRICA.

Os problemas decorrentes deste tipo de sistema sdo a
utilizacdo de baterias e a fabricagdo das células, pois alguns
processos de fabricagdo de células fotovoltaicas utilizam
materiais perigosos, como o seleneto de hidrogénio. Nas
baterias sdo encontrados varios materiais prejudiciais a
satde do homem, e podem causar muitos problemas ao meio
ambiente se ndo forem armazenadas de forma correta.
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SISTEMAS TERMOSSOLARES

Nos sistemas termossolares, a radiacdo solar incidente na
superficie do coletor é capturada, concentrada e dirigida até
o sistema no qual serd convertida em energia térmica. No
sistema de transporte-armazenagem, o fluido ¢ transferido
para o sistema, em que a energia térmica converte-se em
energia mecanica, por meio dos ciclos basicos
termodindmicos - Ciclo de Rankine (vapor), Brayton (gas),
entre outros, dependendo da temperatura e da natureza do
fluido. A conversdo de energia mecanica em energia elétrica
¢ feita por meio dos mesmos processos convencionais
utilizados na geracdo termoelétrica a combustiveis fosseis.
Podem-se encontrar projetos nos quais se apresenta um
sistema secundario para periodos de baixa incidéncia de
radiagdo solar.

De acordo com a captagdo, os sistemas termossolares
podem ser divididos em duas formas. No sistema de
conversdo heliotermelétrica de receptor central, um campo
de espelhos (heliostatos) concentra a radiagdo em uma torre
no centro do campo. O receptor, instalado no alto da torre,
transfere a energia solar captada e convertida em energia
térmica para um fluido térmico. A escolha do fluido ¢
determinada principalmente pela temperatura de operagdo do
sistema, por consideragdes de custo-beneficio e pela
seguranga operacional.

No sistema distribuido de conversao heliotermelétrica, a
conversao ocorre no proprio coletor solar, que possui forma
cilindrico-parabdlico ou disco-parabolico. O concentrador
cilindrico-parabdlico ¢ um coletor solar linear de secgdo
transversal parabdlica, que acompanha o movimento do sol
em um eixo. O disco-parabdlico ¢ um coletor de foco
pontual que acompanha o movimento do Sol em dois eixos,
concentrando a energia solar em um receptor localizado no
ponto focal do disco.

MEGAPROJETOS DE GERACAO HELIOTERMICA

Os megaprojetos apresentados s@o a torre solar australiana e
a megausina solar no deserto do Saara.

O projeto australiano consiste na constru¢do de uma
estufa circular de aproximadamente 4 km de diametro, com
uma torre central de 1 km de altura. O sol aquece o ar dentro
da estufa e devido a diferenga de temperatura do ar dentro e
fora da estrutura (158°F na base da torre e 68°F na saida),
ocorre & movimentagdo do mesmo obtendo ventos de até 15
m/s que atravessardo 32 turbinas (na base da torre) gerando
em até¢ 200 MW. Para evitar que durante a noite, quando
ndo hé radiacdo solar incidindo na estufa, ndo haja geragdo
de energia elétrica, serfo dispostos materiais dentro da
estufa, como arvores e rochas, para que durante o dia esses
corpos sejam aquecidos e a noite liberarem o calor,
movimentando as turbinas [4]-[5].

A usina no Saara pretende, até 2050, produzir 100GW
que abastecera em torno de 15% da populagdo européia. A
tecnologia sera baseada na produgdo de energia elétrica por
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meio de placas fototérmicas. Milhares de heliostatos
dispostos em linha refletem os raios de sol para canos que
contém um fluido, um 6leo especial. Esse liquido é aquecido
a 100°C e leva o calor até um reservatorio com agua, onde o
contato do 6leo quente com a agua fria libera vapor, que é
conduzido as turbinas. A transmissdo da energia sera feita a
partir de tecnologia de corrente continua em alta-tensdo
percorrendo uma extensdo de até 2.000 quildmetros,
passando pelo mar mediterraneo [6]-[7].

ENERGIA SOLAR NO BRASIL

No Brasil, apesar de suas condigdes fisicas e climaticas
permitirem o aproveitamento da radiagdo solar, a energia
solar ¢ usada principalmente para o aquecimento de agua e
de ambientes, ndo possuindo expressdo significativa quanto
a geracao de eletricidade. Contudo, na vila de Araras,
localizada no municipio de Nova Mamoré, Rondonia,
encontra-se a Unica usina fotovoltaica do pais, pertencente
ao grupo GUASCOR DO BRASIL, contratada pela Centrais
Elétricas de Rondbnia (CERON), em parceria do
Laboratorio de Energia Solar da Universidade Federal de
Santa Catarina (LABSOLAR) ¢ a Agéncia Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL). Ela consiste num sistema hibrido
fotovoltaico-diesel composto de 32 moddulos de 64 W,
totalizando 20,48 kW, 32 inversores estaticos de 650 W cada
e 3 grupos geradores a diesel de 60kVA (54 W) cada [8].

Também, segundo resultado de simula¢des de cenarios
para um eventual Programa Solar Brasileiro, pesquisadores
da Universidade Federal de Santa Catarina mostraram que,
entre 2012 e 2013, algumas regides do Brasil ja poderdo ter
precos equivalentes de energia fotovoltaica e energia
convencional [9].

ENERGIA SOLAR NA AMAZONIA

Na Amazonia, projetos utilizando a energia solar vém sido
desenvolvidos para abastecer comunidades isoladas. A
energia solar fotovoltaica, através de um processo de
implantacdo e apropriagdo tecnologica em regides isoladas
da Amazdnia, atende escolas, centros comunitarios e igrejas
beneficiando cerca de 162 (cento ¢ sessenta ¢ duas) familias
nas localidades: Novo Paraiso, Nova Alianca, Guababara II
e Vera Cruz- Municipio de Benjamin Constant [10].

ESTUDO DE CASO

Um fator determinante para o sucesso do trabalho foi a
realiza¢do de um estudo de caso. Com o apoio do Grupo de
Pesquisa Energia Renovavel Sustentavel (GPERS),
vinculado a Fundagdo Universidade Federal de Rondonia
(UNIR) realizou-se o levantamento da curva corrente versus
tensdo de um moddulo fotovoltaico modelo SM55 - Siemens,
com poténcia nominal de 55 W, corrente de curto circuito de
3,45 A e tensdo em aberto de 21,7 V. Suas dimensdes sdo
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aproximadamente 1,3m de comprimento por 33 cm de
largura, totalizando uma area total em torno de 0,43 m2. Para
se gerar 1 Kwh de energia considerando essas condicdes,
usando apenas uma placa semelhante a este, seria necessario
um periodo de exposi¢do constante de aproximadamente
18,2 h. Para esta mesma placa, o rendimento se localiza em
torno de 12%.

A experiéncia foi realizada nas dependéncias da UNIR,
no Campus José Ribeiro Filho, no dia 07 de setembro de
2009 com inicio as 10h43min e término as 11h40min,
aproveitando o periodo de melhor insolagdo. Inicialmente
utilizou-se um sensor de radiacdo, acoplado junto a placa,
para medir a radiagdo solar no instante. Este sensor, exposto
a uma radiagdo de 1000 W/m?, indica uma diferenga de
potencial em torno de 75 mV, segundo a referéncia
apresentada pelo fabricante correspondendo a uma
irradiancia de 1000 W/m?, distribui¢ao espectral com AM
(air mass) igual a 1,5 e uma temperatura da célula de 25°C
[8]. Durante a realizagdo do experimento, um voltimetro
acoplado a este sensor, oscilava entre 65 e 65,5mV,
indicando uma radiacdo em média de 870 W/m2 Em
seguida, foram realizadas varias medi¢cdes de tensdo e
corrente para a obtengdo da curva, apresentada na Figura 4.
Para este experimento foram utilizados cinco resistores de
10 Q, cada um com 5 W de carga, associados de maneiras
diversas.

A maior poténcia experimental obtida foi de 35,51 W
na qual fora utilizada uma resisténcia de 5 €, obtendo uma
corrente de 2,67 A e uma tensdo de 13,3 V. Enquanto que a
corrente de curto circuito e a tensdo em aberto obtidas foram
3,11 A, e 18,2V, respectivamente.

3,50

3,00 =

2,50 \

Corrente 290 \
[A] 1,50

1,00 \\
0,50 .\
0,00

o] 5 10 15 20
Tensao [V]
FIGURA 4.

CURVA REFERENTE AO ESTUDO DE CASO: I1X V.

A curva tem um comportamento semelhante descrito
pela literatura. Analisando-se a forma, percebe-se que a
curva se assemelha a um trapézio. Quanto mais proximo de
um retadngulo a curva se apresentar, mais preciso sera o valor
maximo de poténcia sob carga [8].

Comparando-se com as os modelos apresentados por
NETO [11] e por KOLLING [12], as curvas que mais se
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aproximam desta experiéncia sdo as que apresentam como
radiagdo incidente 400 W/m?. Observa-se que as tensdes em
aberto apresentadas por NETO [11] apresentam uma
diferenca bem elevada, entre 26,5 e 33V, dependendo do
modelo e da placa escolhida, enquanto as correntes de curto
circuito sdo praticamente as mesmas. O modelo apresentado
por KOLLING [12], demonstra um comportamento inverso:
a tensdo em aberto ¢ praticamente a mesma, no entanto a
corrente de curto circuito esta em torno de 4 A .

Essas diferengas podem ser explicadas pela utilizagdo
de diferentes caracteristicas fisicas e elétricas para as placas
usadas como exemplificag@o, além de imprecisdes inerentes
da utilizagdo dos equipamentos.

METODOLOGIA DA APRESENTACAO

O efeito deste tipo de trabalho gera uma fonte de debates,
pois cada tdépico abordado de forma simples, porém
completa, facilita a rapida assimilagdo e instiga a curiosidade
dos discentes.

Para instigar o interesse dos discentes, foram
apresentados como motivagao inicial, exemplos. No caso da
energia solar, um dos atrativos foi o fato de varios
equipamentos eletronicos utilizarem a radiagdo solar para
gerar energia e funcionar, como por exemplo, calculadoras,
brinquedos e robds.

A utilizacdo de imagens coloridas e simples facilita o
entendimento de conceitos ¢ propriedades, ainda obscuras
para parte dos discentes, como as propriedades
semicondutoras e fotoelétricas das células.

Videos sucintos, como o utilizado para demonstragdo do
projeto da torre australiana, seduz pela curiosidade e motiva
a procura de mais conhecimento, enquanto que a realizagao
de aplicacdes fisicas da teoria incentiva a vontade de
também poder realizar a experiéncia.

CONCLUSAO

A busca constante por uma educagdo superior e formagao
profissional de qualidade depende, entre outros fatores, da
forma como o conhecimento ¢ transmitido. Uma das formas
de se obter sucesso nesta transmissdo € instigar a curiosidade
e apresentar a realidade de uma forma atraente ¢ simples ao
publico.

A opgdo por energias renovaveis tem dado a energia
solar um lugar de destaque nas pesquisas em torno do
aprimoramento de sua tecnologia, principalmente no que diz
respeito a sua transformag@o em energia elétrica.

Uma forma eficaz de se introduzir o conhecimento da
geracdo energia elétrica proveniente da energia solar ¢
através da miscelanea da teoria e da pratica. Abordando seus
topicos principais, sistemas fotovoltaicos auténomos e
sistemas termossolares, videos e experimentos juntamente a
textos com formatos simples sdo bem sucedidos no
compartilhamento do conhecimento, tendo resultados mais
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eficazes associados a informagdes, como os megaprojetos
utilizando energia solar.
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