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Abstract — After a few hundreds of years since the human
being started to worry about its impacts on the environment,
our attention was finally turned to the most precious
resource we have: the water. Not only grew the difficulties to
control its use, but other concerns about how it should be
disposed after dangerous use or how they could treat it also
arise. The aim of this article is to present results of a
simulated reduction of water consumption after replacing
conventional water appliances for economic appliances. The
replaced equipments were faucets, toilets, showers and
others, which were most commonly used. The data was
simulated in Excel based tables with flows acquired from the
Sewage Treatment Company of Sdo Paulo. (SABESP —
Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo). The results
showed an overall reduction of 50% by replacing older
appliances for more economic ones.

Index Terms — Water Consumption,
Reduction, Sustainable Consumption.

Consumption

INTRODUCAO

Em busca da sustentabilidade, a humanidade procura
desenvolver-se tecnologicamente de modo a conseguir suprir
suas necessidades sem depredar o meio ambiente ¢ tal
evolugdo se aplica principalmente a questdes de economia
de agua.

A medida que o consumo aumenta, este recurso
essencial a vida torna-se cada vez mais escasso e talvez, a
espécie humana ndo perceba a real gravidade da situag@o.
Rios e lagos e outros locais de armazenamento sofrem
impactos diretos devido a usos inadequados e as alteragdes
climaticas, assim os ciclos de renovacdo de nossas fontes de
agua potavel tornam-se menos previsiveis quanto ao
fornecimento continuo de tal recurso [1].

Ja considerando este impacto negativo e visando
reduzir o consumo nas residéncias ¢ edificios, grandes
empresas fornecedoras de loucas e metais disponibilizam ao

mercado diversos equipamentos alternativos que utilizam
somente parte da dgua que seria consumida anteriormente.

Baseando-se neste conceito e utilizando dados
fornecidos pela Companhia de Saneamento Basico de Sdo
Paulo (SABESP) [2][3], sera estudado o consumo de agua
em uma residéncia de padrao médio-alto composta de cinco
integrantes (um casal de adultos, um casal de criangas e uma
empregada).

O objetivo deste artigo € expor ao publico as
possibilidades de redugdo do impacto ambiental de uma
residéncia ao longo de sua vida-util baseando-se no quesito
do consumo de agua. Como metodologia sera utilizada uma
residéncia modelo projetada com arquitetura sustentavel e a
analise de dados sera realizada por meio de estimativa de
utilizagdo e consumo de dgua pela familia citada acima.

APRESENTACAO DA CASA MODELO

Neste topico sera apresentada a casa modelo que ¢
utilizada como base de calculo. O projeto foi realizado
baseando-se em conceitos de iluminagdo e ventilagdo
naturais, os quais permitem baixo consumo de energia
elétrica durante o inverno ou verdo, tanto para aquecimento,
quanto para resfriamento respectivamente.

Abaixo sdo apresentadas as principais informagdes que
devem ser conhecidas para esclarecimento de duvidas
quanto aos calculos que serdo apresentados posteriormente:

e  Moradores: serdo considerados cinco moradores, sendo
eles duas mulheres adultas, um homem adulto € um
casal de adolescentes.

e Lougcas e metais: para cada banheiro, serdo
considerados como convencionais 1 chuveiro tipo
ducha, uma pia com 1 torneira convencional e com
arejador e 1 bacia sanitaria. Na cozinha serdo
considerados 1 maquina de lavar lougas e 1 torneira
com misturador na pia. Na area de servigos considerou-
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se 1 maquina de lavar roupa e 1 tanque com torneira
convencional sem arejador.

e Substituicdes: serdo substituidos componentes dos
chuveiros e torneiras; as bacias sanitarias, maquinas de
lavar roupa e lavar lougas serdo trocadas por
equipamentos mais eficientes.

e Dados: os dados referentes a vazdes inseridos na
planilha foram extraidos de uma s6 fonte (SABESP)

[2][3].
METODOLOGIA

O ciclo de redugdo no consumo de agua pode ser
almejado em algumas fases do sistema de distribuicdo de
agua publica, distribuicdo na residéncia ou apods seu uso,
porém o avango tecnologico também permitiu a economia
diretamente no uso através de metais ¢ lougas com restritores
ou redutores de vazao [4].

Por meio do ensaio realizado neste projeto, notou-se
que um dos metais responsaveis pelos maiores consumos de
agua ¢ o chuveiro, ndo somente por seu uso mais prolongado
naturalmente, mas por exigir altas vazdes. Outro
componente ¢ a bacia sanitria, a qual exige grandes
volumes de agua cada vez que ¢ acionada. Com isto, o
mercado investe crescentemente no desenvolvimento de
novas solugdes para que estes equipamentos mais
impactantes funcionem com menores consumos.

A partir dos valores de vazdes de equipamentos
convencionais e economizadores fornecidos pela Companhia
de Saneamento Basico de Sdo Paulo (SABESP) [2], para
chuveiros convencionais, as vazdes podem variar de 11,4
litros/min a 20,4 litros/min. Visando reduzir ao maximo
estes numeros, diversas valvulas ja estdo disponiveis no
mercado e possibilitam a regulagem do fluxo desde 8
litros/min a 12 litros/min; e para que o usuario ndo se sinta
desconfortavel, estes dispositivos misturam ar a agua,
simulando maior vazao e tornando a ducha mais eficiente.

Quanto as bacias sanitarias, sabe-se sobre o consumo
excessivo de agua das antigas valvulas de descarga,
considerando-se que os sistemas convencionais chegam a
liberar até 20 litros por acionamento. Estes valores podem
ser ainda maiores, jA que as valvulas de vazdo ilimitada
ainda sdo encontradas em muitos lares [5].

A solugdo mais utilizada para substituir as valvulas
convencionais sdo as bacias com caixa acoplada, a qual
limita o consumo a um volume maximo de dgua para cada
acionamento. Os modelos mais comuns limitam tal volume a
6 litros, sendo este nimero considerado suficiente para
eliminar os detritos do vaso em quase todas as situagoes.

Quando a acessibilidade, valvulas convencionais
custam em média trés vezes mais caro, porém reduzem a
vazdo de 30% a 70% e tal redugdo sera ao longo de toda sua
vida-util, tornando a solu¢do um bom investimento. Este tipo
de controle também esta disponivel para caixas acopladas,
possibilitando liberag@o de 3 litros ou 6 litros por descarga

[6].
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A Tabela 1 apresenta uma comparagdo entre os
volumes consumidos diariamente por equipamentos
convencionais e economizadores.

Os valores de vazdo dos equipamentos convencionais e
economizadores foram extraidos do site da Companhia de
Saneamento Basico de Sdo Paulo (SABESP) [2], para que
fosse possivel observar a reducdo na casa modelo. Os
equipamentos economizadores apresentados na tabela a
seguir sdo valvulas de descarga, torneiras, caixas acopladas e
duchas com vazdes reduzidas, ou que permitam ao usuario
controlar o fluxo de acordo com suas necessidades
imediatas. Os valores de utiliza¢do média foram estimados
a titulo de simulagdo.

TABELA 1
VALORES DE REDUGAO DE VAZAO ANTES E APOS INSTALAGAO DE
EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES

Descricao Equip amento Equlpamento Unidade
Convencional Economizador
Cozinha
Consumo de agua 78,00 30,00 Vdia
quente
Consumo de dgua fria 156,00 60,00 l/dia
Consumo total 234,00 90,00 l/dia
Area de servico
Consumo de dgua fria 98,86 62,77 l/dia
Consumo total 98,86 62,77 l/dia
Banheiros
Numgro de bacias ¢/ 400 4,00 un.
caixa acoplada
Vazio das caixas 10 375 Vdesc
acopladas
N““?"“’ médio de 15,00 15,00 desc/dia
acionamentos
Numero de pias 4,00 4,00 un.
Vazao das pias 13,8 6 /min
Utilizagio média 10,00 10,00 min/dia
diaria (agua fria)
Numero de (-:huvlelros 400 400 un.
convencionais
Vazio dos c_huv‘elros 114 3 Vimin
convencionais
Utilizagdo média 16,50 16,50 min/dia
diaria
Consumo de agua 451,44 316,80 Vdia
quente
Consumo de dgua fria 1.452,96 676,20 l/dia
Consumo total 1.904,40 993,00 l/dia
Areas externas
Consumo de dgua fria 156,00 60,00 l/dia
Consumo total 156,00 60,00 l/dia
Resumo
Consumo de dgua 529,44 346,80 Vdia
quente total
Consumo de dgua fria | g0 o) 858,97 V/dia
total
Consumo total 2.393,26 1.205,77 I/dia
Dados complementares
Volume de dgua de 752,40 528,00 Vdia
chuveiros
Volume de esgoto 600,00 225,00 Vdia
(bacias)
Volume de dgua de 1.040,86 452,77 I/dia

pias/tanques
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A Tabela 2 ¢ um resumo dos consumos totais
consumidos de agua em cada um dos setores da casa
modelo. Os volumes foram obtidos a partir da soma do
consumo das lougas e metais apresentados na Tabela 1 e
calculados diretamente em uma planilha. Nesta tabela sdo
apresentadas duas colunas indicando a economia em
porcentagem e em volume (m?).

TABELA 2
RESULTADOS DA REDUGAO DA VAZAO E ECONOMIA DE AGUA APOS
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ECONOMIZADORES

Ttem Eq. Eq. Economia Economia
Convencional Econ6émico ’ (%) (m®)
Cozinha
Consumo de 78 30 Vdia  62% 0,05
4gua quente
Consumo de 156 60 Vdia 62% 0,1
agua fria
Consumo total 234 90 I/dia 62% 0,14
Area de servigo
Consumo de 98,86 62,77 I/dia 37% 0,04
agua fria
Consumo total 98,86 62,77 I/dia 37% 0,04
Banheiros
Consumo de 451,44 3168 ldia 30% 0,13
agua quente
Consumo de 1.452,96 6762  ldia 53% 0,78
agua fria
Consumo total 1.904,40 993 I/dia 48% 0,91
Areas externas
Consumo de 156 60 Vdia  62% 0,1
agua fria
Consumo total 156 60 I/dia 62% 0,1
Resumo
Consumo de 529,44 3468  ldia 34% 0,18
4gua quente
Consumo de 1.863,82 85897  ldia 54% 1
agua fria
Consumo total 2.393,26 1.205,77 I/dia 50% 1,19
Dados complementares
Volume de
agua de 752,4 528 I/dia 30% 0,22
chuveiros
Volume de 600 225 Vdia  63% 0,38
esgoto (bacias)
Volume de
agua de 1.040,86 452,77 1/dia 57% 0,59
pias/tanques
CONCLUSOES

Por meio das porcentagens de redugdo indicadas no
Quadro 10, é possivel notar que a menor economia total foi
de 37% na area de servico, apos a substituicdo da maquina
de lavar por uma mais eficiente e, portanto, mais econdmica.
Em todos os outros ambientes constata-se redugdo de no
minimo 48%, ou seja, metade do valor original.

No quadro de Resumo apresentado na Tabela 2, a
economia total foi de 50%, ou 1,19 m® por dia. Tal redugao ¢é
muito significativa representando beneficios ao meio
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ambiente, através de menor desperdicio, ¢ ao proprietario,
que pagara metade da conta.

Antes da utilizagdo de equipamentos com vazdo
reduzida a conta mensal de agua da residéncia, com taxa
baseada nas tabelas de tarifas de agua para a regido
Metropolitana de Sdo Paulo (com vigéncia a partir de
11/09/2009) [3], referente a 72 m*/més (2,4 m3/dia, como
calculado acima) seria de R$ 403,92. Apds a adaptagdo com
novas lougas, metais e eletrodomésticos a vazao foi reduzida
para 36 m*/més (1,2 m*dia) e o valor a ser pago seria de R$
183,24; a economia mensal foi de R$ 220,68.

O Grafico 1 apresenta a redugdo de volumes de agua
consumidos antes ¢ apds a adogdo de equipamentos
economizadores em cada ambiente apos 1 més.

Consumo mensal de agua
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VALORES DE CONSUMO ANTES E APOS SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS
CONVENCIONAIS POR ECONOMIZADORES
FONTE: ACERVO PROPRIO

Referéncia quanto a capacidade de ser considerada uma
alternativa sustentavel, a substituigdo dos equipamentos
convencionais pelos economizadores pode ser considerada
“verde” e também demonstra grande potencial quanto a
capacidade de economizar agua. Como demonstrado
anteriormente, o consumo foi reduzido em 50%,
representando uma economia diaria de 1,2 m*. Mensalmente
seriam economizados 36.000,00 litros e anualmente
432.000,00 representando boa eficacia na reducdo do
impacto e grande importancia para incentivar e conscientizar
os moradores.

Por tais conclusdes, recomenda-se continuar o trabalho
na forma de outro programa de pesquisa de graduagao.
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