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Abstract - The conditions of the river Murucupi, Barcarena-
PA,has been evaluated in relation to the physico-chemical
parameters after accident on April 27, 2009 where the red
mud originated from the company Alunorte was dumped into
river. We analyzed temperature, dissolved oxygen, turbidity,
pH, salinity and conductivity. According to CONAMA
Resolution 357/05 of the OD (2.91 = 0.75 mg/L) was below
the resolution at all points evaluated ranging from 1.66 to
4.95 mg/L indicating the probable cause of mortality of fish.
Dissolved oxygen is an extremely important variable, it is
necessary for respiration of most organisms that inhabit the
aquatic environment. Turbidity (UNT 287.69 + 35.80) was
above the resolution at all points analyzed ranging from
181.00 to 317.40 UNT. The increase in turbidity was caused
by the presence of red mud and visually confirmed by
filtration of river water.

Index Terms - Red mud, water contamination, physico-
chemical parameters

INTRODUCAO

A producdo de aluminio tem apresentado um
crescimento constante de 1% ao ano. As conseqiiéncias
ecoldgicas desta producdo sdo bem conhecidas: devastagio
da terra através da exploragcdo da bauxita, usurpagdo de
grandes areas de terras para a constru¢do de locais de
disposi¢do da lama vermelha, polui¢do em aguas superficiais
e subterraneas e poluicdo do ar por gases resultantes de
processos de eletrolise e trituragdo do aluminio (Salopek &
Strazisar, 1993).

A “lama vermelha” (red mud) é o nome dado ao
residuo insoliivel que resta apos a digestdo da bauxita pelas
solucdes de hidréxido de sédio, na fabricagdo de alumina
pelo processo Bayer. O rejeito contém bauxita original, ferro
e titanio sob a forma de 6xido e toda a silica ¢ parte do
aluminio combinado com o s6dio sob a forma de um silicato
hidratado de aluminio e s6dio de natureza zeolitica.
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Porém a produgdo de lama vermelha através de
fabricas de alumina constitui um problema ambiental de
proporgdes consideraveis, devido as proporgoes do volume
de lama vermelha gerado em uma fabrica de alumina tipica e
sua causticidade (Santos, 1989).

Nunn (1998) afirma que uma tipica fabrica de
alumina gera entre 0,5 ¢ 2,0 ton de lama vermelha seca por
tonelada de alumina produzida. Para Komnitsas et al. (2004),
dependendo da qualidade da bauxita esta faixa varia entre
0,3 ton, para bauxitas de alta qualidade (alto teor de
aluminio), e 2,5 ton para as de baixa qualidade. No entanto,
na literatura sdo mais comuns as referéncias a valores entre 1
a 2 ton de lama vermelha por ton de alumina produzida.
Além disso, até 2 toneladas de licor caustico de 5-20 g/L
(como Na,COs) podem acompanhar cada tonelada de solidos
secos de lama. Sendo assim, ¢ um problema consideravel,
que atualmente diz respeito a toda fabrica de alumina (Nunn,
1998).

Construida  estrategicamente em  Barcarena,
municipio situado a 40 quildmetros, em linha reta, de Belém
(PA), a Alunorte iniciou suas opera¢des em julho de 1995,
apds um periodo de paralisagdo das obras em fung@o de uma
crise no mercado, que retardou a implantagdo do projeto. Em
2000, iniciou-se o primeiro projeto de expansdo da refinaria,
que foi concluido em 2003. Com a ampliagdo, a capacidade
produtiva passou de 1,6 para 2,5 milhdes de toneladas de
alumina por ano.

A conseqiiéncia imediata do aumento da produgdo de
alumina pela Alunorte foi a crescente producdo de lama
vermelha. Nos ultimos seis anos os vazamentos deste rejeito
foram freqiientes. No ano de 2003 foi um total de trés
acidentes ocorridos na regido. O terceiro acidente ocorreu no
rio Para, que ganhou uma coloragdo avermelhada no dia 16
de junho (Pereira et al., 2007). Os relatos ddo conta que mais
de 300 exemplares de peixes, principalmente tucunarés e
acaras foram encontrados mortos no rio num final de
semana. Técnicos da SECTAM foram enviados ao local e
avaliaram que a temperatura superficial das aguas do rio
Para estava em média a 54,61 °C e o pH estava
extremamente alterado, em torno de 12,59.

Em 27 de Abril de 2009, novo vazamento foi
confirmado que tornou as &aguas do rio Murucupi
avermelhadas com grande mortandade de peixes.

A proposigdo deste trabalho envolve um estudo
quimico da qualidade da agua superficial do rio Murucupi,
local afetado pelo vazamento de efluente da empresa
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Alunorte baseado no conhecimento de alguns pardmetros
fisico-quimicos presentes na agua superficial, regido de Vila
do Conde — Barcarena-Pa, por solicitacdo da Delegacia do
Meio Ambiente (DEMA) ao Laboratério de Quimica
Analitica ¢ Ambiental (LAQUANAM) da UFPA visando a
avaliagdo do impacto causado pela lama vermelha no corpo
hidrico em questao..

METODOLOGIA

O municipio de Barcarena (figura 1) situa-se a
nordeste do estado do Pard entre os paralelos 1° 30'S a 1°
40°S e entre os meridianos 48° 30" W a 48° 50" W. A
geologia local faz parte da bacia sedimentar da foz do rio
Amazonas; os terrenos sdo representativos do grupo Para,
caracterizado por depositos de areia, siltes, argilas e
concregdes lateriticas (Resende & Fernandes, 1971 apud
Lima & Kobayashi, 1988). O municipio de Barcarena tem
cerca de 60 mil habitantes, segundo dados estatisticos do
IBGE (2000). Despejos industriais contendo lama vermelha
oriunda do processo de producdo de alumina tem sido um
problema constante para os ecossistemas da area industrial
de Barcarena (figura 2). Alguns parametros sdo
determinantes como o oxigénio dissolvido para a
manutencdo da vida em ecossistemas aquaticos. A

fundamentagdo tedrica aqui relatada mostra o significado
dos parametros que estiveram em ndo conformidade com a
resolugdo do CONAMA 357-05 por ocasido do vazamento
de efluente da empresa Alunorte em abril de 2009.

I jad"r i I Google
Figura 1 - Imagem de satélite da area afetada com destaque

para a area de deposito de lama vermelha
Fonte: Modificado de Google earth (2009)
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Figura 2 - Rio Murucupi apo6s vazamento de lama vermelha

As principais massas de dgua predominantes nessa
regido sdo constituidas pela baia de Marajo, pelo rio Para
(figura 3) e pelos diversos rios que se comunicam entre si
através de canais (denominados furos) e com os igarapés
(corregos de agua limpida). Os rios mais caudalosos da area
sdo o Itaporanga, o Barcarena, o Murucupi; outras vias
fluviais importantes sdo o rio Arienga, furo do Arrozal, os
igarapés Dendé, Tau4, Pramajo, Pramajozinho, Agua Verde,
Japim, Pau Amarelo, Curuperé e Conde. De um modo geral,
tanto os rios como os igarapés e furos aqui citados,
predomina a coloragdo marrom-amarelada das aguas (Lima
& Kobayashi, 1988).

Figura 3 - Vazamento da Lama Vermelha no rio Para
Fonte: O liberal (30/04/2009)

As coletas foram realizadas com o auxilio de um
barco da policia fluvial e de um veiculo tipo cabine dupla
cedido pelo LACEN da Secretaria de Satide no dia seguinte
ao vazamento ¢ pela DEMA no local onde foram feitas as
coletas. Os locais de amostragem foram georeferenciados
através de um GPS (global positioning system) (tabela 1 e
figura 4).

March 07 - 10, 2010, | lhéus, BRAZIL

I nternational Conference on Engineering and Technology Education
447



As analises fisico-quimicas foram realizadas no
local usando sonda multiparametros — Fabricante YSI —
Hexis do Brasil — Modelo 6600 — que avaliou o OD, pH,
temperatura, condutividade, salinidade, profundidade e
turbidez. Calibrados com solugdes apropriadas antes da
viagem de campo.

clandestino de esgotos domésticos. Em valores de OD
abaixo de 5 mg/L algumas espécies ndo sobrevivem.

Tabela 2 - Pardmetros fisico-quimicos

Tabela 1. Localiza¢do dos pontos amostrais

Amostra (local)

Localizacio

RM 01 (Rio Murucupi)
RM 02 (Rio Murucupi)
RM 03 (Rio Murucupi)
RM 04 (Rio Murucupi)
RM 05 (Rio Murucupi)
RM 06 (Rio Murucupi)
RM 07 (Rio Murucupi)
RM 08 (Rio Murucupi)
RM 09 (Rio Murucupi)
RM 10 (Rio Murucupi)
RM 11 (Rio Murucupi)
RM 12 (Rio Murucupi)
RM 13 (Rio Murucupi)
RM 14 (Rio Murucupi)

01°29°39,0°” S 48°40°06,6°W
01°29°53,9°” S 48°40°06,0”°W
01°30°06,8"" S 48°40°02,4”W
01°30°22,4”" S 48°40°06,2°W
01°30°38,7°” S 48°40°04,9”°W
01°30°42,7°° S 48°40°15,4”W
01°30°48,1°” S 48°40°27,4”W
01°30°52,8”" S 48°40°34,5”°W
01°30°56,6°" S 48°40°42,5”°W
01°31°07,2°" S 48°40°45,3”W
01°31°12,2°” S 48°40°51,8”°W
01°31°17,9 S 48°41°01,5”°W
01°31°23,6”" S 48°41°06,7°W
01°31°26,0°” S 48°41°09,5°W

RM 18 (Foz do
Murucupi  no  Rio 01°29°29,8"" S 48°40°05,9”°W
Barcarena)*

RESULTADOS E DISCUSSAO

Os resultados dos pardmetros fisico-quimicos para
o rio Murucupi no dia 29-04-09 estdo mostrados na tabela 2.
Os valores encontrados na regido em estudo estdo sujeitos as
variagdes sazonais ¢ a fendmenos de maré. No caso do
presente estudo as analises e coletas iniciaram na baixamar e
a partir da amostra 5 prosseguiram na preamar.

O OD (média = 2,91+0,75 mg/L) esteve abaixo da
resolucdo do CONAMA 357/05 (>5mg/L) em todos os
pontos avaliados variando de 1,66 a 4,95 mg/L (figura 4).
Devido os baixos valores de OD encontrados conclui-se que
este provavelmente foi o principal fator da mortandade dos
peixes. Foi possivel observar a influéncia da intrusdo do rio
Barcarena nas aguas do rio Murucupi agindo como agente
depurador. Os niveis de OD comegam baixos até o ponto
RM 5 onde atinge seu minimo (1,66) e comeca a aumentar
com a influéncia da maré o que dificulta a interpretagdo dos
resultados deste pardmetro, nas condigdes apresentadas no
dia da analise.

Do ponto de vista ecoldgico, o oxigénio dissolvido
¢ uma variavel extremamente importante, pois € necessario
para a respiracdo da maioria dos organismos que habitam o
meio aquatico. Em rios amazonicos isentos de influéncia
antropica o OD varia de 6 a 8 mg/L, Pereira et al. (2007)
relatam uma variagdo de 2,6 a 6,3 mg/L para OD no rio
Murucupi, indicando redugdo do OD devido o langamento
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Amostra T°C OD mg/L Turbidez UNT
CONAMA

357/05 classe 2 >3 <100
Média 28,29 2,91 287,69
Mediana 28,20 2,96 298,50

DP 0,28 0,75 35,80

CV (%) 0,99 25,77 12,44
Minimo 27,80 1,66 181,00
Maximo 28,90 4,95 317,40
Amostra pH Saizzjlfzde Conf;;tclzldade
CONAMA 6,0a

357/05 classe 2 9,0 ) )

Média 7,20 0,08 181,07
Mediana 7,20 0,09 190,00

DP 0,21 0,02 40,33

CV (%) 2,92 25,00 22,27
Minimo 6,77 0,04 87,00
Maximo 7,49 0,10 225,00

DP = desvio padrao; CV= coeficiente de variacdo
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Figura 4. Distribui¢do do oxigénio dissolvido no rio
Murucupi

O parametro temperatura apresentou valores
praticamente constantes (CV = 0,99%) e encontram-se no
intervalo de 27,8 °C e 28,90 °C, ndo apresentando alteragdes
em relacdo a média encontrada em outros trabalhos para o
rio Murucupi (figura 5).

A turbidez (média = 287,69+£35,80 UNT) esteve
acima da resolugdo (<100 UNT) em todos os pontos
analisados, esta média representa um aumento em torno de 3
vezes 0 valor maximo recomendado, variando de 181,00 a
317,40 UNT (figura 6). Pereira et al. (2007) encontraram
turbidez variando de 17 a 34 UNT no rio Murucupi.
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Figura 5 - Variacdo de temperatura no rio Murucupi

O aumento da turbidez foi causada pela presenca de
lama vermelha, uma espécie de argila finamente dividida,
presente na agua do rio Murucupi em grandes quantidades,
constituida por uma mistura de 6xidos de Fe, Al, Ti, Si, Na,
Mg e Ca conferiu ao rio um aspecto vermelho com baixa
transparéncia.

O excesso de material em suspensdo, no caso a
lama vermelha, causa a diminuig@o na transparéncia da agua,
impedindo a penetragdo da luz, como conseqiiéncias as
reagdes que dependem da luz n3o ocorrem como a
fotossintese. Os peixes necessitam de organismos como 0s
planctons para sobreviverem, dai a importdncia da baixa
turbidez.

Através do sentido da visio o homem tem a
primeira reagdo as condi¢oes de qualidade da agua. Esta
reacdo visual esta relacionada com a turbidez. Segundo o
Standard Methods (APHA, 1991): "A turbidez ¢ causada
pela presenga de materiais em suspensao na agua, tais como
argila, limo, matéria orgénica, plancton, organismos
microscopicos, carbonato de calcio, etc. A turbidez deve ser
claramente entendida como uma medida da propriedade
optica da amostra pela qual a luz ¢ refletida e absorvida, ao
invés de transmitida através da amostra".

Na realidade, a turbidez envolve outros aspectos
ndo abrangidos na defini¢cdo acima, tais como o material em
solugdo, a cor da amostra, o fato de que, na medigdo, sdo
varias as propriedades oOpticas que estdo envolvidas, o
problema do movimento browniano, do tamanho das
particulas em relagdo ao comprimento de onda da luz
incidente, etc. Isto tudo faz com que uma amostra do ponto
de vista da turbidez pode estar sofrendo alteragcdes com o
tempo, e isto ¢é importante na medicdo do pardmetro
(Carranza & Bemben, 1973).

Quanto ao pH as 4guas mostraram-se neutras
(média de 7,20) em conformidade com a resolugdo do
CONAMA (pH de 6-9) porém em desacordo com o pH do
rio Murucupi, rio de aguas acidas segundo Pereira et al.
(2007) que encontraram uma faixa de pH de 4,35 a 6,15
(figura7), o que, esta de acordo com a influéncia do material
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em suspensdo nas aguas de rios amazonicos (argila rica em
caulinita e acidos humicos oriundos da decomposigdo de
matéria vegetal) (Lima & Kobayashi, 1988).
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Figura 6. Distribuicao da turbidez no rio Murucupi

Embora haja uma aparente contradicdo entre as
caracteristicas do efluente (lama vermelha) de natureza
caustica (pH em torno de 12) e o pH encontrado no rio de
natureza neutra, o estudo dos metais e da correlagdo, a ser
tratado adiante, mostram a adi¢cdo de HCl como agente
neutralizante que contribuiu para a redugao do pH.

10

—+ pH Rio Murucupi Pereira et al, 2007
3 —=— pH atual Rio Murucupi
Conama 357/05min.

Conama 357/05max

1 4 —m— pH atual Rio Barcarena
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Figura 7. Distribui¢do do pH no rio Murucupi

As grandes variagdes de pH de acido a alcalino
seriam notadas imediatamente por ocasido dos vazamentos
de efluentes que logo se transformariam pela adicdo de
neutralizantes e se dispersariam pela influéncia das marés.

Segundo Lima & Kobayashi (1988) a
condutividade do rio Murucupi era de 30 [JS/cm em abril de
1985 niveis em torno de 6 vezes menores aos encontrados no
rio Murucupi apds o vazamento de lama vermelha (figura 8).
A condutividade ¢ a salinidade no rio Murucupi se
mostraram elevadas em relagdo as aguas amazonicas.

March 07 - 10, 2010, | lhéus, BRAZIL

I nternational Conference on Engineering and Technology Education
449



Os trés maiores mecanismos controladores da
salinidade nas aguas superficiais sdo a predominancia
rochosa, a precipitagdo atmosférica e os processos de
evaporagao-precipitagdo. A importincia de cada um destes
mecanismos ¢ dependente de fatores geograficos, geologicos
e climéaticos que alteram as concentragdes dos cations (Ca®",
Mg**, Na" e K") e anions (HCO;, CI' e SO4 ) principais
(Leite & Fonseca, 2002), no rio Murucupi o grande aporte
de fons como o Na’ e CI" promoveram o aumento dos dois
parametros.

100 / —— Condutividade Rio Murucupi Pereira etal., 2007
—=— Condutividade atual Rio Murucupi
Condutividade atual Rio Barcarcna

50
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RM13 |+
RM 14

RM 01 I
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RMO3 |+
RMO4 |+
RMO5 |4

Figura 8 - Distribuicdo da condutividade no rio Murucupi

Comparando os valores obtidos no rio Murucupi
para os pardmetros fisico-quimicos com os valores obtidos
no rio Barcarena (RM18) mostrados na tabela 3 verifica-se a
grande variabilidade de resultados principalmente para OD,
Turbidez, condutividade e salinidade.

Tabela 3 - Compara¢do média rio Murucupi e rio Barcarena

o oD Turbidez

Amostra T°C (mg/L) (UNT)
CONAMA
357/05 - >5 <100
classe 2
Média =~ 599 2,91 287,69
Murucupi
RM 18* 29,20 8,06 15,3
Amostra u Salinidade  Condutividade

p (mg/L) (uS/cm)
CONAMA 6.0 a
357/05 > - -

9,0
classe 2
Média 7,20 0,08 181,07
Murucupi
RM 18* 6,98 0,02 38,00

O OD no rio Barcarena ¢ 2,77 maior que no rio
Murucupi, quanto a turbidez o rio Murucupi apresenta
valores 18,80 vezes maiores que o rio Barcarena, a presenca
de sais dissolvidos que aumentou a condutividade do rio
Murucupi ¢ comprovada quando se compara com os valores
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do rio Barcarena com valores 4,77 menores que no rio
Murucupi, mesmo comportamento foi verificado para pH e
salinidade onde o rio Barcarena apresentou valors menores
que o rio Murucupi.

CONCLUSOES
Os resultados comprovaram que ocorreu
comprometimento da dgua do rio Murucupi por ocasido de
vazamentos de lama vermelha na 4rea industrial de
Barcarena. A falta de oxigénio dissolvido pode ter sido a
principal causa da grande mortandade de peixes ocorrida no
local.
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