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Abstract — Currently the use of nets of the type Modbus,
Profibus, Devicenet, Compobus, among others, if finds in the
context of the industrial nets, as much in solutions
proprietors as in the standards developed for the IEEE, for
example. The applications for this type of net, capable are
diverse in control systems and can be useful in control of
energy. An example is the control of energy in systems of
irrigation through the job of Variable Drive Frequency
(VFD). Variable Drive Frequency in accordance with vary
the engine speeds the greater or minor necessity of outflow
or pressure or temperature of each zone of control, in an
application of irrigation system. When reduce the rotation
speed, the VFD provide great economy of energy. This work
will demonstrate an application of this net, in the
Agricultural area, as form of communication protocol enters
the devices in a Center Pivot Irrigation Systems.
Index Terms — Irrigation System, Center Pivot,
Communication protocol, Variable Drive Frequency.

VISAO GERAL

A viabilidade econdmica do uso de inversores de
freqiiéncia em sistemas de irrigacdo do tipo pivo central foi
demonstrada em diversos estudos. No entanto, apesar da
necessidade de aumentar a eficiéncia do uso da energia
elétrica disponivel e das vantagens comparativas de algumas
areas irrigadas do Brasil, o incremento esperado na
utilizagdo destes equipamentos em sistemas de irrigacdo do
tipo pivd central ndo tem sido observado.

No momento, trés fatores contribuem para a
continuidade deste quadro de estagnacdo no uso de
inversores de freqiiéncia em sistemas de irrigagdo: (i) as
estratégias para controle dos inversores nos pivos centrais
ainda sdo um desafio para os profissionais da automacgado que
atuam na 4rea agricola, (ii) existem discrepancias entre
valores esperados e valores realizados (observados) de
reducdo no consumo de energia elétrica; e, (iii) sdo raras as
oportunidades de se observar equipamentos de irriga¢ao do
tipo pivo central operando com inversores de freqiiéncia.

Este Projeto tem como objetivo promover, através da
instalagdo de um inversor de freqiiéncia e um controlador
légico programavel (PLC), no pivo central existente no
Campus da UFLA, agdes que contribuam para eliminagdo

destes trés fatores restritivos, através da comunicagdo entre o
inversor de freqiiéncia ¢ o PLC, com a utilizagdo de uma
rede de comunicagdo industrial do tipo Modbus, RS485,
utilizando os cabos ja existente para controle de energizagao
da bomba, utilizado pelo pressostato do piv6 central (cabo
normal de ligagdo e ndo apropriado para comunicagao
Modbus). Todos os parametros do inversor de freqiiéncia
serdo fornecidos pelo PLC, apos analise dos sinais de
pressdo ao longo da linha lateral, posi¢do da linha lateral ao
longo da topografia do terreno onde o pivd central estd
instalado, entre outros.

METODOLOGIA

A introducdo do uso de inversores de freqiiéncia nas
unidades de bombeamento, de acionamento elétrico, dos
equipamentos de irrigacdo possibilita uma substancial
reducdo no consumo de energia (HANSON et al. 1996;
MELLO, 1999; MELLO et al. 1999, CAMPANA, 2000;
CAMPANA et al. 2000). Para o caso particular dos
equipamentos dos equipamentos de irrigagdo do tipo pivd
central, a economia de energia obtida com a utilizagdo de
inversores de freqiiéncia tem sido alvo de diversos estudos
(MASIEIRO et al. 1999; CAMPANA et al., 2000; KING &
WALL, 2000; AZEVEDO et al., 2002; AZEVEDO, 2003;
MEDEIROS et al., 2006).

No entanto, apesar da necessidade de aumentar a
eficiéncia do uso da energia elétrica disponivel e das
vantagens comparativas de algumas &reas irrigadas do
Brasil, o incremento esperado na utilizagdo destes
equipamentos em sistemas de irrigagdo do tipo pivo central
nao tem sido observado.

Os inversores de freqiiéncia sdo equipamentos
relativamente complexos que, de acordo com FRANCHI
(2007), permitem diferentes estratégias de controle
automatico da rotacdo de um motor elétrico (programagio
automatica de ciclos, utilizagdo de entradas digitais, entradas
analdgicas e interface de comunicagao serial).

O estudo foi desenvolvido em um pivo central, modelo
Valley 4071-8000-VSN/2-94, existente no Campus da
UFLA. A topografia da area onde o pivd opera, o
comprimento de sua adutora e a distdncia entre a casa de
bombas e o ponto do pivoé podem ser visualizados na Figura
1.
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FIGURA. 2
DISTRIBUICAO DOS EQUIPAMENTOS NA CASA DE BOMBAS DO PIVO CENTRAL
(VALLEY 4071-8000-V SN/2-94) NO QUAL FOI DESENVOL-VIDO O PROJETO.

FIGURA. 1
VISTA GERAL DO SISTEMA DE IRRIGAGAO DO TIPO PIVO CENTRAL (VALLEY
4071-8000-VSN/2-94), COTAS DO TERRENO EM METROS.

O inversor de freqiiéncia, da marca Onrom, modelo
3G3RX-A2150, foi instalado, segundo o esquema ilustrado
na Figura 2, na casa de bomba localizada nas proximidades
do reservatorio de agua.

A estratégia de controle, estudada, dos parametros de
controle do inversor foram gerados por um controlador
logico programavel, marca Onrom, modelo CPIH-X40DT]1-
D, instalado proximo ao ponto do pivo, e enviados até a casa
de bomba por meio de um cabo enterrado, conforme
mostrados nos esquemas das Figuras 2 e 3.

O posicionamento da linha lateral, do pivd central, foi
determinado substituindo-se o resolver instalado no painel
de automatismo do pivo central, por um encoder, da marca
Onrom, modelo E6C3-AGS5B, instalado no lugar do resolver
original do pivd central e ligado as entradas digitais do PLC.

A pressdo ao longo da linha lateral do pivd central foi
monitorada por 4 sensores analdgicos (transdutores de
pressdo), da marca HBM, modelo P15RVALI, interligados,
cada um, a uma unidade remota conversora de sinal
analdgica para sinal de rede Compobus®, da marca Onrom,
modelo SRT2-AD04, que por sua vez era interligado ao
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FIGURA. 3
DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS AO LONGO DA LATERAL MOVEL DO PIVO
CENTRAL (VALLEY-4071-8000-VSN/2-94).
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Ressalta-se que todas as interligacdes foram realizadas
utilizando-se cabos PP 3x1,5 mm2 e ndo cabos especiais de
redes de comunicag@o industriais, pois o objetivo era
verificar se os cabos ja existentes nas instlagdes de um pivo
central atenderiam as necessidades de comunicagdo e assim
reduzindo-se os custos de instalagdo de campo, para o
produtor rural, para o caso de viabilidade do projeto se
concretizasse. A exce¢do do cabo de comunicagdo entre o
PLC e o inversor de freqiiéncia, pois o que ja se encontrava
instalado iniciava com um cabo duplo, rigido e 2,5mm?2,
finalizando-se com 2 fios (um preto e outro azul) de
1,0mm2, o que leva a concluir que deveria haver emendas ao
longo do cabo enterrado que ja se encontrava instalado e
enterrado ao longo da linha da adutora do pivé central.

A programagdo Ladder do PLC, foi realizada utilizando-
se o programa proprio, da Omron, o aplicativo CX-One, em
sua versao trial.

RESULTADOS

A programacdo Ladder do PLC mostrou-se
extremamente facil com este tipo de controlador, uma vez
que ja existem area de memoria destinadas para
transferéncia de dados para os protocolos de rede modbus,
Figura 4.
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FIGURA. 4
PARTE DA PROGRAMACAO LADDER - MODBUS

Os protocolos de comunicagdo (modbus ¢ Compobus®)
utilizados e seus meios de transmissdo ndo sofreram
nenhuma degradagdo do sinal ou interferéncias devido a
utilizagdo de cabos comuns, mesmo nos locais mais
proximos ao inversor de freqiiéncia.

O controle dos pardmetros do inversor de freqiiéncia
através do controlador 16gico programavel (PLC), mostrou-
se eficaz e mantendo a freqiiéncia de rotacdo da bomba
estavel e conforme a necessidade de pressdo ao longo da
linha lateral em func¢io da declividade do terreno, no qual o
pivo central estava instalado, Figuras 5 e 6.
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FIGURA. 5

GRAFICO DA FREQUENCIA DO INVERSOR DE FREQUENCIA EM FUNCAO DA
DECLIVIDADE DO TERRENO, AO LONGO DO TEMPO (3 CICLOS COMPLETOS).

57,00

56,50

e | deal

56,00 —Pr
55,50 ‘

55,00

Freqiiéncia (Hz)

54,50

54,00

0 50 100 150 200 250 300 350
Graus de Rotagdo

FIGURA. 6
GRAFICO DA FREQUENCIA DO INVERSOR DE FREQUENCIA EM FUNCAO DA
DECLIVIDADE DO TERRENO (UM CICLO COMPLETO — 360°).

A freqiiéncia minima necessdria para se manter a
pressdo da linha lateral do pivo central, para este tipo de
topografia do terreno foi de 54,45Hz, ja a freqiiéncia
maéxima utilizada no sistema foi de 56,84Hz. Sem o sistema
de controle realizado pelo PLC, a freqiiéncia era constante e
igual a 60Hz, utilizando-se a poténcia maxima que poderia
ser fornecida pelo conjunto moto-bomba.

CONCLUSAO

O sistema de controle e os protocolos de redes de
comunicag¢do utilizados entre o inversor de freqiiéncia e o
controlador 16gico programavel (PLC), bem como entre os
sensores de pressdo, ao longo da linha lateral e o PLC
mostrou-se efetivo e estavel, para o tipo de aplicacdo de
irrigagdo por pivd central, onde o tempo de resposta nao é
consideravelmente curto.

Ainda ha a necessidade de se continuar os estudos afim
de se determinar com uma maior precisdo a exata economia
de energia elétrica, bem como a possibilidade de se utilizar
redes sem fio de baixo custo, garantindo-se assim um melhor
acesso desta tecnologia e promovendo-se sua viabilidade
técnica e econdmica.
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