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Abstract — This paper intends to shows news elaborated
and defined methodologies pattern for risks categories
classification and elaboration of reports of Preliminary
Analysis of Risks (APR), seeking to minimize or to
eliminate mistakes or dubious interpretations on
characterization of the risks of accidents and auxiliary in
the socket of decision for application.

Index Terms — New risk categories, Preliminary analysis
of risks, Work and safety engineering.

Resumo — Este artigo apresenta novas categorias de
riscos de acidentes do trabalho e metodologias de
classificagdo dos riscos de acidentes de trabalho para
elaboragdo de relatorios de Anadlise Preliminar de Riscos
(APR), buscando minimizar ou eliminar erros ou
interpretacées dubias sobre a classificagdo dos riscos e
também auxiliar nas tomadas de decisdo para as agoes de
gerencia dos riscos.

Palavras chaves: — Andlise preliminar de riscos,
Engenharia e seguranga do trabalho, Novas categorias de
7iscos.

INTRODUCAO

As diretrizes praticas da Organizacao Internacional do
Trabalho (OIT), 6rgao ligado a Organizacdes das Nagdes
Unidas (ONU), citam que nos dias de hoje o progresso
tecnologico e as profundas pressdes competitivas ddo
origem a rapidas mudancas nas condigdes de trabalho, nos
processos de trabalho e na organizagdo de trabalho e que a
protegdo dos trabalhadores contra as enfermidades,
doengas e lesdes relacionadas com o trabalho, faz parte da
missdo histdrica da OIT, salientando-se a importancia que
o trabalho seguro representa para a produtividade e
crescimento econdmico (OIT, 2002).

Dados relacionados a acidentes de trabalho nos
fornecem, dentre muitas informagdes, que cerca de seis
mil pessoas morrem por dia em consequéncia de acidentes
e doengas ligados a atividades laborais. Sdo 270 milhdes
de acidentes de trabalho ndo fatais e 160 milhdes de casos
novos de doengas profissionais por ano. E, de acordo com
a Organiza¢dao Internacional do Trabalho (OIT), esses
dados ndo tendem a retroceder.

A OIT ainda estima que o custo direto e indireto de
acidentes e doengas do trabalho possa chegar a 4% do
Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, ou seja, US$ 1,25
bilhdo. Essa quantia equivale a mais de 20 vezes os

investimentos globais de assisténcia de desenvolvimento
oficial.

Especificamente, no Brasil, o Anuario Estatistico de
Acidentes do Trabalho 2007, publicagdo conjunta do
Ministério da Previdéncia Social (MPS) e do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), apontou que o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) registrou 653 mil
acidentes de trabalho em 2007, 27,5% a mais que em
2006.

Do total, os acidentes tipicos — decorrentes da
atividade profissional — representam 80,7% dos acidentes
com Formulario de Comunicagdo de Acidente do Trabalho
(CAT) registrados. Os de trajeto — ocorridos entre a
residéncia e o local de trabalho, e vice-versa — respondem
por 15,3% e as doengas do trabalho, por 4% (INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, BRASIL, 2007).

Tais numeros salientam a necessidade constante de
investimentos, estudos e acdes concretas em Seguranga e
Higiene do Trabalho, para diminuir objetivamente as
perdas financeiras ¢ as perdas humanas.

A Seguranca e Higiene do Trabalho devem ser meta
cotidiana nas empresas e organizagdes, pois seu
estabelecimento por programas adequados, respeitando
normas especificas, trard um ambiente de trabalho
controlado, prevenindo acidentes.

Uma empresa ou organizacdo deve ter especial
interesse na seguranca e higiene do trabalho em suas
instalagdes e atividades, visando a reducdo e eliminagdo de
danos causados por incidentes criticos e acidentes de
trabalho, principalmente em relacdo a integridade fisica e
mental de seus trabalhadores (PACHECO JUNIOR,
1995).

DESENVOLVIMENTO

O método-base a ser utilizado para o desenvolvimento
dos estudos deste trabalho ¢ a analise qualitativa através da
Analise Preliminar de Risco (APR) por ser de rapida
aplicagdo, de facil adaptabilidade a métodos,
procedimentos e atividades de trabalho distintas, uma vez
que se objetiva a analise de dados e aplicagdo da
metodologia preferencialmente em ambientes de trabalho
nos setores da industria, comércio, constru¢do e servigos
por serem o0s mais representativos dos casos de
ocorréncias de acidentes ou mesmo de autuagdes por
irregularidades. Também ressalta-se que a nova proposta é
baseada na norma do departamento de defesa americano, a
MIL-STD-882.
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Uma vez detectados

consistente na geréncia de tais riscos.

Portanto, algumas etapas do estudo podem ser

elencadas e apresentadas como sendo:

I-) Apresentagdo de nova proposta para classificagdo

das categorias de risco/danos.

e categorizados os riscos, as
tomadas de decisdo sobre um sistema eficaz e economico
de prevencdo, ¢ necessario avaliar mais refinadamente o
risco e estimar a extensdo de seus danos propondo a exata
combina¢do de medidas que resultariam, de forma

Baixo

I

Interrupgdes das
atividades por
algumas horas,
além de meio
periodo e ndo
excedendo um

dia.

Impactos contra o
corpo, ou quedas,
com dor
momentanea, sem
lesdes internas ou
lesdes externas
superficiais e/ou
pequenas.

A falha ndo ¢
previsivel. Pode
ocorrer devido a

funcionamento ou
operagao inadequada
do sistema. Ira
ocorrer dentro de um
risco aceitavel.

Ocasionara
degradagdo do
sistema de forma
reversivel.

Médio

v

Interrupgdes das
atividades por
algumas horas,
além de meio
periodo e nio

excedendo a um

dia, porém

necessario o
afastamento do

funcionario.

Impactos contra o
corpo, ou quedas,
com dor
persistente, com
lesdes internas ou
externas que
necessitem de
intervengao
médica.

A falha ndo ¢
previsivel. Ira
degradar o sistema
de forma critica,
causando lesoes,
danos substanciais,
ou ira resultar num
risco inaceitavel,
necessitando agdes
corretivas imediatas.
Causara um
acidente.

QUADRO 1
Novas CATEGORIAS DE RISCO [1]
4
] « 3) @
598 =
< = .
-~ 2 ~ < Danos ao sistema,
= & (S Danos ao PP
=~ @2 ~ & s, patriménio,
2 = individuo (ser P
= o maquinas ou
o humano) .
equipamentos
A falha é totalmente
previsivel e se
encontra dentro de
periodos esperados
de manutengédo. E
Apenas caracterizada pelo
interrupgao fim da vida util de
E repentina e breve pegas e partes do
] do processo ou sistema. Seu
E I atividade. acontecimento
7] apesar de previsivel,
_ Sem dano ndo pode ser
funcional ou antecipado ou
lesdo. precisado.
Nao gera perda
financeira que possa
caracterizar
prejuizo.
~ A falha ¢ previsivel
Interrupgdes das .
.. ou controlavel,
atividades por . .
- porém se antecipa a
alguns minutos ou
~ programas de
horas, ndo ~
. manuten¢ao. Pode
excedendo a meio .
eriodo ocorrer devido ao
periodo. fim da vida atil de
4 Impactos contra o pe(Iias ou partes; por
b
£ I corpo, ou quedas _unglonar(rilento
2 leves, com dor Inadequa OAOP
g momentanea, sem estresse rr;lecam(cio
envolver danos ou uso inadequado.
maiores sem .
~ Ira gerar danos de
lesdes internas ou
pequena monta ao
externas, podendo .
sistema, de forma
ser compensada
moderada e
ou controlada
totalmente
adequadamente. .
recuperavel.

Alto

Interrupgdes das
atividades por um
ou mais periodos,
podendo chegar a

alguns dias.

Afastamento do

funcionario.

Impactos contra o
corpo, ou quedas,
com dor
persistente, com
lesdes internas
e/ou externas que
necessitem de
intervengao
médica, cirtrgica
€ repouso.

A falha ndo ¢
previsivel. Ira
produzir severa
degradacdo do
sistema, resultando
em sua perda
parcial.

Causara um
acidente.
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Catastrofico

VI

Lesdes
irreversiveis
(amputagdo de
membros,
seqiielas) ou
morte.

A falha ¢ totalmente
imprevisivel. Ira
produzir severa

degradacdo do
sistema, resultando
em sua perda total.

Causara sem divida

um acidente. Como

podemos verificar,
algumas falhas

podem mudar de
categoria

dependendo da

atividade para qual

se destina o item de

falha
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II-) Criag@o e organizagdo da Matriz de Probabilidade QUADRO V
de ocorréncia do acidente, chamada de “P”, sendo esta MATRIZ DE MAGNITUDE E DENIVEL RISCO [1]
composta das variaveis independentes: Dificuldade de Magnit (P) - Probabilidade
implementagdo das medidas preventivas, denominada “D” DoRisco [, 24 6 o 9 1 16
versus Exposi¢@o ao risco, denominada “E”.
1 1-2 3-4 6 8 9 12 16
QUADRO I 8
DIFICULDADE DAS ACOES PREVENTIVAS g—:’ 2 24 6-8 12 16 18 24 32
D = Dificuldade de implantagdo de medidas preventivas 8 3 3-6 9-12 18 24 27
=
. ~ .~ o
Classificagdo Descri¢ao Peso g 4 4-8 12-16 24 32
©
. Eficazes mas com possibilidade de falhas. G 5 510 15-20 30
Baixa As medidas sdo de facil implementagdo, 1
rapidas, alta aceitabilidade 6
Pouco eficazes.
Média As medidas sio implementaveis, rapidas, de 2 Esta Matriz Ponderal de Tomada de Decisdo,
aceitabilidade moderada. chamada de Matriz de Nivel de Risco apresenta uma série
Pouco eficazes e com muitas falhas. de informagdes todas compiladas em um unico lugar. Ela
Alta As medidas sdo de dificil implementagdo 3 ¢ capaz de nos mostrar as categorias de risco de acordo
lentas, de baixa aceitabilidade. com o seu dano, a probabilidade de ocorréncia do evento,
Ineficazes. a magnitude do risco e os niveis de risco, este Gltimo de
S N acordo com intervalos de magnitudes especificas ou pela
Altissima As medidas sdo de implementag¢do com alto 4 | j0 d Jul 0 d dad
grau de complexidade, demoradas, de alta co orggao a. (.:e ula. Ncru.zamento. e_SteS ados nos
relutancia a sua aceitagio. permitira decidir sobre a a¢do intervencionista.
Cria-se a escala de nivel de risco para definir a
QUADRO III prioridade de interven¢do, com 4 niveis.
EXPOSICAO AO RISCO Finalmente ¢ possivel classificar o nivel de risco e a
B . . caracteristica da necessidade da interven¢ao a ser adotada,
E = Exposi¢do ao Risco N . .
dados que sdo fornecidos no quadro a seguir:
Classificago Descri¢ao Peso
QUADRO VI
Raro Uma vez por ano ou menos 1 NIVEIS DE Ri1SCO (NR) E DE INTERVENCAO (NI)
Nivel de Risco (NR)
Eventual Uma vez por semestre 2 estimado a partir da Nivel de Intervengdo (NI)
Matriz Ponderal
Freqtiente De uma vez por semana a uma vez por més 3 I— Nivel de Risco Sem necessidade de intervencgio.
- Minimo Risco Toleravel.
Muito Mais d 4
Freqiiente a1 de uma vez por semana Intervir se possivel. Requer analise e
I — Nivel de Risco Baixo | deve ser feito para melhorar o
processo ou atividade.
QUADRO IV Intervir rapidamente. Adotar medid;
MATRIZ DE PROBABILIDADE ntervir rapidamente. otar medidas
III — Nivel de Risco Alto | de controle ou neutralizagio dos
(E) = Exposi¢ao ao Risco LISCOS:
1 2 3 4
8 1 1 2 3 4
s 2 L. . - . ~
3; 18” ) ) 4 6 3 Os niveis de intervengdo obtidos tém um wvalor
2 2 meramente referencial. Para dar prioridade a um programa
A E 3 3 6 9 12 de investimentos e melhorias ou ac¢des intervencionistas €
JIN s imprescindivel que se tenha em consideragio a
a componente econdomica ¢ o seu ambito de influéncia da
~ 4 4 8 12 16 . ~ . .
intervencdo. Assim, em face de um conjunto de resultados

III-) Criagdo da Matriz de Magnitude e Nivel de
Risco, composta pelas variaveis: Categorias de risco/danos
versus Probabilidade de ocorréncia do acidente.

© 2010 INTERTECH

similares, quando aplicada a técnica e as ferramentas de
analises de risco aqui apresentadas, dever-se-a4 ter em
atencdo uma intervencdo prioritaria cujos custos sejam
menores ¢ a solucdo afete um maior nimero de
trabalhadores.

Ao se cruzar os dados da quadro V com os do quadro
VI, havendo sobreposi¢do de valores ou igualdade de
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indices entre niveis, as agdes deverdo ser tomadas sempre
em prol de minimizagdo das consequéncias/danos ao
individuo, ou seja, a preferéncia para a tomada da agfo
intervencionista deve ocorrer quando para os riscos cujas
as consequéncias/danos forem maiores (identificados no
eixo de categorias de risco).

Assim, ficam definidos os métodos para andlise
preliminar dos riscos e a classificacdo dos niveis de risco
para seu eventual gerenciamento.

APLICACAO

Realizacdo de relatorio de Analise Preliminar de
Risco (APR) e aplica¢do das ferramentas desenvolvidas
anteriormente da seguinte forma:

e Caracterizagdo da situagdo de trabalho - que traz os
dados das atividades dos obreiros em campo
(condicdes externas) - orientada para a identificagdo ¢
caracterizagdo das tarefas, quer quanto aos objetivos
prescritos, quer quanto as condigdes de execucdo
(caracteristicas das instalagdes, das ferramentas, dos
materiais, dos processos de trabalho, do ambiente
fisico-quimico, das condi¢des organizacionais, bem
como dos equipamentos de prote¢do individual (EPI)
e equipamentos de protegdo coletiva (EPC)
disponibilizados.

e Identificacdo dos perigos e associagdo dos riscos
potenciais e das respectivas consequéncias.

e Estimativa do Nivel de Risco (NR) que implicou na
caracterizagdo do risco, em relagdo as variaveis
requeridas pelas matrizes (probabilidade e nivel de
risco).

Para a Andlise Preliminar de Riscos, exemplifica-se
com analise realizada em empresa do setor de metalurgia,
denominada “Empresa A”.

Acompanhando a seqiiéncia da vistoria em campo,
inicialmente optou-se por analisar as tarefas realizadas no
setor de Soldagem, identificando detalhadamente os
diversos riscos e classificando-os em suas categorias.

Considerando os dados compilados, verificou-se que
dentro deste setor ocorreram categorizagdes idéntica para
os riscos Fisico e Quimico, houve a necessidade de se
analisar comparativamente o nivel de risco entre os dois
riscos detectados para se determinar qual seria a hierarquia
da aplicagdo das medidas prevencionistas.

Complementarmente  utilizou-se os dados e
observagdes realizadas em campo, buscando definir o
indice ou grau de dificuldade em se realizar ou aplicar as
medidas preventivas. Identificou-se neste momento este
primeiro indice cuja classificagdo corresponde ao nivel
“Baixa” (“Peso 1”). Em seguida o segundo indice, que
trata da exposi¢do do trabalhador ao risco, na qual
identificou-se a exposi¢do como “Muito Freqiiente”
(“Peso 4”). Portanto, D=1 e E=4 (dos quadros II e III).

Na seqiiéncia, determinou-se a probabilidade de
ocorréncia do dano na matriz de probabilidades “P” ou
diretamente através da multiplicacdo dos pesos acima, a
qual resulta na magnitude 4 (quatro), pois MP =D x E =
1x4 =4.

© 2010 INTERTECH

Considerando-se que a categoria do risco ou
consequéncia do dano ¢é de grau 4 (Categoria de Risco 1V),
constatou-se, do quadro VI, magnitude do risco igual a 16
(dezesseis), pois, NRmagnitude = P x C = 4x4 = 16.

Essa magnitude corresponde ao Nivel de Risco = III —
Alto, obtido dos Quadros V ¢ VI. Portanto, obteve-se o
risco Fisico devidamente dimensionado e classificado.

De forma analoga aos procedimentos realizados ao se
classificar o risco fisico foram realizados os
procedimentos para se determinar o nivel de risco
associado ao risco quimico. Assim, se obteve inicialmente
o indice de dificuldade de se aplicar medidas preventivas
para a qual se identificou a classificagdo “Média” (“Peso
2”), pois por duas vezes os operadores foram vistos
realizando a soldagem em meio ao fumo metalico sem a
utilizacdo do equipamento de protecdo individual (EPI)
fornecido e num segundo momento obteve-se o indice
associado a exposicao do trabalhador ao risco, o qual
identificou-se como “Muito Freqliente” e (“Peso 47).
Portanto, D=2 ¢ E=4.

A probabilidade de ocorréncia do dano na “Matriz de
Probabilidades” resultou na magnitude 8 (oito). Portanto,
MP =D x E=2x4=8.

Considerando-se que a consequéncia do dano ¢ de
grau 4 (Categoria do risco) na “Matriz de Magnitude do
Risco”, constatou-se magnitude 32 (trinta e dois), pois,
NRmagnitude = P x C = 4x8 = 32.

Essa magnitude de nivel de risco corresponde ao
Nivel de Risco III- Alto.

Diante dos Niveis de Risco obtidos constatou-se novo
“empate”, permanecendo a duvida sobre qual risco deve-
se priorizar as a¢des prevencionistas. Mesmo constatando
que ambos apresentam as mesmas consequéncias de danos
agora existem elementos de apoio a decisdo que permitem
analisar objetivamente. Esses elementos sdo os dados
obtidos na Matriz de Magnitude de Risco e Nivel de
Risco, fazendo com que a decisdo seja definitivamente
para que a agdo prevencionista prioritariamente ocorra
para o Risco Quimico, pois a magnitude do seu risco ¢é
maior, devido & maior probabilidade de ocorréncia do
dano.

CONCLUSAO

Como a motivagdo primeira para a realizagdo deste
trabalho ocorreu exatamente pela observancia de
divergéncias nos relatorios de analises de risco que
traziam interpretacdes e classificacdes divergentes para
uma mesma atividade ou tarefa laboral, quando esses
relatérios eram emitidos por profissionais distintos,
buscou-se metodologias e ferramentas que pudessem
minimizar ou eliminar essas divergéncias.

A técnica de Analise Preliminar de Risco, embora seja
considerada de baixa complexidade e facil aplicagao,
requer certa experiéncia de quem a aplica, pois depende
muito da percepgdo e conhecimento pratico dos riscos que
sdo inerentes a determinadas tarefas ou processos. Com
isso infere-se que todo levantamento de riscos em
atividades laborais deve ser feito ndo so6 por profissionais
devidamente habilitados, além disso, também por
profissionais competentes tecnicamente. Em analises
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realizadas por profissionais devidamente habilitados,
porém inexperientes, os cuidados na emissdo dos
relatérios finais devem ser redobrados pois a probabilidade
de erros ou interpretagdes equivocadas ¢ certamente
maior.

Lamentavelmente, por cumprimento da
obrigatoriedade de questdes legais apenas, sem a
preocupagdo real com os potenciais riscos de acidentes,
suas causas ¢ danos, o que se constata ¢ a falta de
conhecimento ¢ a leviandade com que relatorios de analise
de risco sdo elaborados e emitidos, fatos constatados por
experiéncia de contratagdo de servigos para tal fim, cujos
resultados deixaram a desejar ou por relatos de terceiros
ou ainda pelo acompanhamento de pegas processuais de
demanda judicial por acidentes de trabalho. Esta pratica
leviana e irresponsavel de elaboragdo de relatorios de
analise de riscos inicia-se com pessoas inabilitadas indo
até pessoas habilitadas, porém incompetentes ¢ se deve ao
fato da falta de compromisso ético pessoal e profissional.

Contribui com isso, a falta de responsabilidade por
parte de legisladores, autoridades competentes e de
empresarios, além da falta de fiscalizacdo associados a
uma questao cultural de ignorancia (desconhecimento) de
alguns e até a aposta na impunidade das
responsabiliza¢des e condenagdes por acidentes e danos
por outros, nos permite “entender” porque tais fatos
ocorrem.

E importante ressaltar que, muitas vezes baseados
nessas analises de riscos, setores gerenciais de pequenas a
grandes empresas, juizes, engenheiros ou técnicos tomam
decisdo estratégicas que envolvem ndo apenas somas
vultosas de dinheiro, mas vidas humanas, sendo que um
erro pode levar a prejuizos de ordem financeira e/ou
emocional incalculaveis para qualquer parte que venha a
sofrer um acidente de trabalho e as consequéncias destes.

Também se constatou que a analise preliminar de
risco ¢ uma técnica de identificacdo e classificacdo de
riscos que pode ser empregada de forma isolada, gerando
seus relatorios proprios de APR, ou pode ser utilizada
como uma de varias etapas de apoio a outras técnicas ou
programas de preven¢do de acidentes de trabalho e nesta
segunda forma ¢é que a responsabilidade sobre um relatorio
deve ser austera pois a analise de riscos certamente sera
parte de um processo maior € mais complexo e as
consequéncias de um relatério mal elaborado podem ser
tragicas.

Dado a essa vasta gama de aplicagdo da técnica e as
consequéncias de sua utilizagdo é que consideramos
inconcebivel que ainda hoje a mesma seja aplicada, aceita
e utilizada com critérios dimensionais que possam ser
derivados de subjetividade das analises, especialmente se
considerarmos que seus agentes aplicadores, na maioria
das vezes sdo técnicos oriundos da area de tecnologia
(ciéncias exatas) como engenharias e arquitetura.

Voltando as propostas feitas neste trabalho o que se
pode experimentar foi que, ainda que se realize o
desenvolvimento e utilizagdo de metodologias e
ferramentas de apoio para as analises de risco, a questdo
da subjetividade na interpretagdo dos riscos e seus
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potenciais danos ao individuo ou ao patriménio, mesmo
que em menor grau, ainda persiste.

Nao obstante, este trabalho trouxe algumas
contribui¢des ao propor uma nova classificacdo das
categorias de risco (diminuindo o percentual de
probabilidade de categorizacdo inadequada do risco); ao
criar indices de avalia¢do dos niveis de risco e permitir sua
determinag@o por critérios de baixa subjetividade como a
probabilidade de ocorréncia do acidente e a magnitude do
risco em potencial, associando a critérios de niveis de
risco diminuindo assim a possibilidade de indugdo ou
tendéncia ao erro de dimensionamento do risco; e
finalmente ao desenvolver uma ferramenta computacional
de apoio para elaboragdo de relatorios de Analise
Preliminar de Risco (APR) e a tomada de decisdo para a
implantagdo de agdes prevencionistas. Quanto ao uso do
software uma grande vantagem do mesmo ¢ poder realizar
algumas simulagdes do impacto no nivel de risco quando
alteradas as condicdes laborais; essa possibilidade ¢ de
grande valia para uma andlise de projecio de
investimentos e de aumento de assertividade nas tomadas
de decisdo. A questdo de geréncia do risco passou a ter
mais um aliado em favorecimento do seu trabalho.

Nao se pode deixar de dizer que ao se aplicarem as
metodologias aqui propostas restou ainda subjetividade ao
se determinar alguns indices como, por exemplo, a
“Dificuldade em Implantar as Agdes Prevencionistas” ou a
“Exposi¢do ao risco”. E certo que para eliminar essa
subjetividade devem ser criados parametros ou indices que
levem em consideragdo os dados sociais da empresa e os
dados estatisticos de acidentes do trabalho (com e sem
CAT) na empresa e seu nexo causal com as tarefas
exercidas. Os dados estatisticos também devem ser
analisados comparando-se com os de outras empresas da
regido ou Estado.

Essas constatagdes sdo motivadoras, pois mostram o
potencial de refinamento para as idéias e ferramentas aqui
apresentadas exigindo um avango sobre o assunto para que
as subjetividades inerentes as avalia¢des de risco tendam a
zero bem como os acidentes e seus danos. Assim exigem
as boas praticas de Engenharia.
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